AGROFLUIDTO-4

Fluido para transmisiones maquinaria. (bl |
Sector: Obras publicas.

Fecha de creacion: Septiembre 2021 Rev. 01
DESCRIPCION

Aceite lubricante para transmisiones de potencia formulado a partir de aceites base de elevado refino y aditivos que le
confieren excelente control de la friccion, estabilidad a la oxidacién y buena compatibilidad con los elastémeros.

PROPIEDADES

« Alarga la vida de los engranajes debido a su elevado poder antidesgaste.
« Gran poder lubricante y antifriccion mejorando los movimientos de la maquinaria.
« Proteccion frente a la corrosion.
« Compatibilidad con todos los materiales del sistema de la maquinaria.
« No estd recomendado para aceite de motores.
APLICACION-
« Grado SAE 10W: Elevadores, frenos comunes, direccién y sistemas hidraulicos en maquinaria de obras publicas.
+ Grado SAE 30: Transmisiones y mandos finales.
« Grado SAE 50: Transmisiones y determinadas cajas diferenciales.

DATOS TECNICOS

Codigo 100112590 100112690 100112790

Aspecto Amarillento oscuro Amarillento oscuro Amarillento oscuro ILS-14

Grado SAE = 85W 90 SAE J 306
Grado ISO ISO VG 32 ISO VG 100 ISO VG 150 =

Densidad a 15 °C 0,87 0,87 0,87 ASTM D-4052
Viscosidad a 100°C. cst 6,5 10,9 18,5 ASTM D 445
indice de viscosidad 110 109 101 ASTM D-2270
Punto de Congelacién, °C -35 -21 -18 ASTM D-97
Punto de inflamacién, °C 209 218 219 ASTM D-92
TBN, mg/KOH >7 >7 >7 ASTM D-2896

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- API GL4 (SAE 30/50)

- Caterpillar TO-4.

* Allison C-4.

NIVEL DE SERVICIO ALCANZADO

« ZF TE-ML 03C, 07F (Dependiendo de viscosidad).
* KOMATSU KES 07.868.1
ENVASES DISPONIBLES
IBC 1000 Lt.
Bidon 200 It.

Garrafa 20 It.
Caja 4 x 5lt.
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Los datos recogidos estan basados en estudios de un patrén estandar. Es obligacion del cliente usar este producto de manera segura y responsable,
siguiendo las recomendaciones especificas que marca el fabricante.




