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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

SODOTÉMAKANNI ATF DEX VISACITSÍRETCARAC

41-SLIojoRotcepsA

91-SLI68,0cc/rg ,C051 a dadisneD

544 D MTSA4,6- 7,5tsc .C0001 a dadisocsiV

0722-DMTSA541dadisocsiv ed ecidnÍ

79-D MTSA92-fnIC0 ,nóicalegnoC ed otnuP

031-D MTSAb1uC la nóisorroC

DATOS TÉCNICOS

ENVASES DISPONIBLES
IBC 1000
Bidón 185 lt.
Garrafa 20 lt.

ATF DEX VI
Fluido sintético para transmisiones automáticas

AKANNI ATF DEX VI es un �uido que combina bases sintéticas y paquete de aditivos de última generación para
vehículos que monten cajas de cambio para GM –a partir del 2006-.

• Turismos y vehículos comerciales que equipen cajas de cambio automáticas GM y también direcciones asistidas.

PROPIEDADES

RECOMENDACIONES DE USO

• Fluido 100% sintético.
• Gran comportamiento a bajas temperaturas facilitando el arranque. 
• Estabilidad al envejecimiento y a la oxidación.
• Excelente capacidad lubricante mejorando la fricción y permitiendo cambios más suaves.
• Disipa el calor generado debido a su alto índice de viscosidad.
• Gran capacidad de �ltrado.
• No genera espumas.
• Compatible con los diferentes materiales presente en la caja de cambios.

• General Motors Dexron VI

Los datos recogidos están basados en estudios de un patrón estándar. Es obligación del cliente usar este producto de manera segura y responsable, 
siguiendo las recomendaciones especí�cas que marca el fabricante.
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