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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS AKANNI DSG-DCT MÉTODOS

Aspecto Ámbar ILS-14

Densidad a 15 ⁰C, gr/cc 0,87 ILS-19

Viscosidad a 100⁰C. cst 6,5 -8 ASTM D 445

Índice de viscosidad 160 ASTM D-2270

Punto de Congelación, ⁰C Inf -29 ASTM D-97

Corrosión al Cu 1b ASTM D-130

DATOS TÉCNICOS

ENVASES DISPONIBLES

Bidón 200 lt.
Garrafa 20 lt.
Caja 4 x 5lt.

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a 
precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de u

recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.

SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado -mail: silver@silverindustrial.es

ATF DSG- DCT
Fluido para sistemas de transmisión w-DCT

monten cajas de cambio de doble embrague húmedas DCT (Dual-Clutch Transmissions). Es compatible con la mayoría de
los modelos de vehículos de alto rendimiento en transmisiones DCT y proporciona un alto rendimiento

• Turismos y vehículos comerciales que equipen cajas de cambio de doble embrague húmedo de 6 ó 7 velocidades.
 Transmisiones automáticas y dirección asistida en vehículo ligero.
 Equipos de carretera y de construcción automáticos.

• Excelente capacidad de anti-fricción mejorando que los cambios de marcha sean rápidos y suaves.
• Alta protección a todos los componentes del sistema de transmisión.
• Resistencia a la oxidación. Capacidad de refrigeración debido a su alto índice de viscosidad.
• Alta estabilidad al cizallamiento. No genera espumas.
 Mayor vida útil del fluido manteniendo el grosor de la película y capacidad anti-desgaste.
 Mejor sensación de cambios y durabilidad.
 Excelente control de la oxidación prolongando la vida útil del fluido.
 Excelente retención de la capacidad de torsión para proporcionar una sensación de cambio suave.
 Excelente comportamiento frente a muy bajas temperaturas.

PROPIEDADES

RECOMENDACIONES DE USO
• VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed FWD (DSG). BMW Drivelogic 7-speed.
• Renault EDC 6-speed. Chrysler Powershift 6-speed.
• Ford Powershift 6-Speed. Mitsubishi TC-SST 6-speed.
• Peugeot / Citroen DCS 6-speed. Volvo powershift 6-speed.
• Bugatti Veyron.

Los datos recogidos están basados en estudios de un patrón estándar. Es obligación del cliente usar este producto de manera segura y responsable, 
siguiendo las recomendaciones especí�cas que marca el fabricante.
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Akanni ATF DSG-DCT es un fluido que combina bases sintéticas y paquete de aditivos de alto rendimiento para vehículos que

BOLETÍN TÉCNICO


