BOLETIN TECNICO

GREASE MOLIBDENO

. ] ! LUBRICANTS !
Grasa litica con MoS 2 y Grafito para engrase general.

Serie: Mantenimiento-Industria Rev. 01
Fecha de creacion: 2021

DESCRIPCION

AKANNI GREASE MOLIBDENO EP es una grasa lubricante en base jabén metélico-litico con écidos grasos (12-Hidroxiesteérico) y estabilizada con
aceite mineral de alta viscosidad para dar mejores propiedades de lubricacidn. Especialmente aditivada con componentes extrema
presién solidos y quimicos para resistir altas cargas incluso en regimenes de lubricacién limite (metal-metal). Es ideal para el engrase en
general de maquinaria de OOPP. La temperatura de trabajo esta entre -20°C y +135°C con picos de 145°C.

PROPIEDADES

+ Excepcional estabilidad al trabajo.

« Alto punto de goteo.

+ Proteccién frente a la corrosién de las partes metilicas.
- Engrase para altas cargas y/o vibraciones.

- Engrase bajas velocidades.

+ Excelente propiedades sellantes.

APLICACIONES
« Maquinaria de Obras Publicas y mineria; cintas transportadoras, niveladoras, tractores, dumpers, etc.
« Automociodn; frenos eléctricos, cajas engrase,cardans, quinta rueda, etc.
« Engrase general en industria; motores eléctricos, rodillos, griias, engrase centralizado (consistencia 000, 00), etc.
« Lubricacién de cojinetes y rodamientos a bajas/medias velocidades.
« Acoplamientos.
« Transmisiones abiertas baja velocidad y altas cargas.

* Chasis.
DATOS TECNICOS
Consistencia 00 0 1 2 3 =
Codigo 004110390 004110290 004110490 004110190 004110590 -
Aspecto Negra Negra Negra Negra Negra ILS-14
Viscosidad aceite base, 40 °C 220 220 220 220 220 ISOVG
Pe de gota, °C 125 145 160 180 180 ASTM D-2265
Penetracién, mm/10" 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250 ASTM D-217
Penetracién 100W, mm/10-" 380-440 335-390 290-350 245-310 200-270 ASTM D-217
Corrosién al Cobre 1b 1b 1b 1b 1b ASTM D-4048
Carga TIMKEN, Ibs 40 50 60 60 60 ASTM D-2509
Temperatura de servicio -20°C/+120°C -20°C/+120°C -20°C/+125°C -20°C/+135°C -15°C/+135°C -
Clasificacion DIN OGPO0OH-20 OGPOH-20 KP1K-20 KP2M-20 KP3M-15 DIN 51502
Clasificacion ISO L-X-BCEB-00 L-X-BCEB-0 L-X-BCEB-1 L-X-BCEB-2 L-X-BCHB-3 ISO 6743-9

ENVASES DISPONIBLES
Bidon 185 kg., Bidén 45 kg., Pails 18 kg., Caja 4 x 5 kg., Cartuchos 400 gr.

AKANNI LUBRICANTS S.L B-16856577 C/ Francisco Alonso 5, nave 11. 28806 Alcala de henares (MADRID) E: info@akannilubricants.com T: +34 918793670

Los datos recogidos estan basados en estudios de un patron estandar. Es obligacion del cliente usar este producto de manera segura y responsable,
siguiendo las recomendaciones especificas que marca el fabricante.




