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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
• Sistemas hidráulicos
• Maquinas-herramienta.
• Equipos industriales.
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Densidad a 150C, gr/lt 0,85 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 ASTM D-4052

Viscosidad  a 400C, cst 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110 ASTM D-445

Viscosidad a 1000C, cst 3,95 4,35 4,45 6,9 8,9 11,5 ASTM D-445

Viscosidad teórica a 00C, cst 78 145 250 401 660 1060 ASTM D-341
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ASTM D-892

DATOS TÉCNICOS

ENVASES DISPONIBLES
IBC 1000 lts, 185 kg, 45 kg, 20 kg, Caja 4 x 5 lts

PROPIEDADES

HYDRO HV 
Fluido hidráulico mineral servicio HVLP.

AKANNI HYDRO HV es una gama de �uidos hidráulicos en base mineral de alto índice de viscosidad especialmente formulados para
todo tipo de sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones difíciles de temperatura y presión. Por su formulación multigrado es un
�uido que mejora las condiciones de arranque a bajas temperaturas, y conserva la viscosidad a altas temperaturas.

AKANNI HYDRO HV ofrece estas ventajas;
• Alto índice de viscosidad.
• Excelentes propiedades anti-desgaste y compatibilidad con los elementos del sistema hidráulico (caucho, sellos, etc). 
• Asegura la vida útil de bombas y actuadores hidráulicos reduciendo la fricción.
• Resistente la oxidación del �uido.
• Estabilidad frente a la hidrólisis.
• Buena desemulsión.
• Excelente comportamiento anticorrosivo, antiherrumbre y antiespumante.
• Buena �ltrabilidad.

ESPECIFICACIONES
• DIN 51524 Parte 3 HVLP • Denison HF-0,HF-1, HF-2 • CINCINNATI MILACRON P-68, P-69,P-70

• ISO 6743/4 TIPO HV • AFNOR NF E 48603-HV • VICKERS M-2952 (M-2650-S, I-286-2)

BOLETÍN TÉCNICO

Los datos recogidos están basados en estudios de un patrón estándar. Es obligación del cliente usar este producto de manera segura y responsable, 
siguiendo las recomendaciones especí�cas que marca el fabricante.
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