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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS AKANNI 10W40 
4T

AKANNI 10W50 
4T

AKANNI 20W50 
4T

AKANNI  15W50 
4T SHC (SINTÉTICO)

MÉTODOS

Viscosidad a 100⁰C, cst 12,5-16,3 12,5-16,3 16,3-21,9 16,3-21,9 ASTM D-445

Índice de viscosidad >140 >140 >140 >140 ASTM D-2270

Pº de congelación, ⁰C -34 -31 -21 <-35 ASTM D-97

Pº de inflamación, ⁰C 209 212 219 >225 ASTM-D-92

TBN,  mgr KOH/gr 8 8 8 10 ASTM D-2896

DATOS TÉCNICOS

NIVEL DE SERVICIO RECOMENDADO

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.
Bidón 200 lt.
Garrafa 20 lt.
Caja 4x5 lt.

PROPIEDADES

Aceite para motor de motocicletas 4T.

Gama de aceite lubricante para motores de 4 tiempos en motocicletas de última generación.

 Excelente para de arranque a baja temperatura (10w 40 y 10W 50).
 Alta capacidad detergente y dispersante.
 Características antifricción que mejora los cambios.
 Capacidad antidesgaste de los elementos de motor como cojinetes de plata, cárter, coronas, válvulas, etc.

 Motores de 4 tiempos multiválvulas en motocicletas.
 También para los sistemas de cajas de cambio en motocicletas.

• JASO MA 2.
• JASO MA.
• API SJ.

BOLETÍN TÉCNICO

Los datos recogidos están basados en estudios de un patrón estándar. Es obligación del cliente usar este producto de manera segura y responsable, 
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AKANNI MOTORIDE 4T


